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※キャッシュバックの有効期間は計測日より1ヶ月となっております。 ※平均値の対応身長は1454～1812mmです。

単位：mm

バイオレーサーライトは簡易的に乗り出しのサドル高とフレームサイズの算出を行うサービスです。 【凡例】

・最下段にまとめた前提条件での算出であり、厳密なポジション数値ではなく、参考値です。 ★ハンドル幅

・バイク、パーツによっては推奨値が再現できない可能性、誤差※が発生する可能性があります。 420 ⇒★重要な数値

・サドル後退幅に平均値を用いている為、ステム長は参考値です。 ～

・提示された値を厳密に再現する事を目的とせず、ベース値として柔軟に検討しましょう。 440 ⇒参考値

以上について予めご承知おきください。

※前提条件内の想定値の制約による シミュレーター用
⇒スタッフ用数値

サドル後退距離(SX) 178 450 450 水平ハンドル距離(HX)

サドル後退幅 28

ハンドル落差

47
150 480

★サドル高 　サドル-ハンドル直線距離

垂直サドル高(SY)

シミュレーター用 612 520 垂直ハンドル高(HY) 565
612

480

★クランク長

165

単位：mm、及び角度
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比率

XS 410 73.1 105 25 85 1 46 228 64%

S 458 73.1 123 25 74 -16 32 180 72%

XS 410 72.4 105 25 92 -2 45 228 64%

S 458 72.4 123 25 82 -18 30 180 72%

####

####

　⇒詳しくはysroad.co.jpをチェック！ (19年9月現在・税込)

■「バイオレーサーライト」ポジション算出の前提条件

ソール厚・ペダル高さ それぞれ12mm・14mmを想定。シマノSPD-SLペダルと一般的な樹脂ソールの値として。

サドル後退幅
簡易的に股下長からの平均値を適用。厳密にはペダル上の足位置や、膝位置、サドル形状、乗り方、ペ
ダリングのクセ・スキルに左右されます。この為、ステム長は参考値です。

徹底サイズ主義！
フレーム・パーツ

各部寸法
以下の寸法には、ロードバイクの平均的な値を適用（ホイール径は700C）。BBドロップ、ヘッドア
ングル、フロントフォーク長、フォークオフセット、ステム角度、ステム高さ、サドル長。

バイオレーサー
スタンダード

バイオレーサー
プレミアム

ライドタイプ（乗り方）
スポーツライドを想定。平均的な柔軟性を持つ方が25～30km前後の巡航速度で数10km以上の距離
を走る用途に向きます。

バイオレーサー
スタンダード＋

バイオレーサー
エアロ

バイオレーサー
エアロ＋

￥8,000 60分～ ￥18,000 90分～ ￥13,000 90分～ ￥23,000 120分～
￥30,000～

180分～

お客様の推奨ポジション

メーカー名 モデル名

※参考値

CANNONDALE レフティ 532

CANNONDALE レフティ 543

0 0

■「バイオレーサー」には下記のさらに専門性の高いサービスもございます。

0 0

計測
年月日

ｷｬｯｼｭ
ﾊﾞｯｸ

年月日

同身長の平均

平均比
2023/8/13

CANNONDALE 20 Topstone Carbon(XS) 533

CANNONDALE 20 Topstone Carbon(S) 544

お客様氏名 様 身長 肩幅

担当者
ｷｬｯｼｭ
ﾊﾞｯｸ
担当

1608高橋

0 お客様の
身体

サイズ

ﾄｯﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ長
（水平換算）

638
サイズ決定用
トップチューブ長

フレームサイズ
水平換算(C-T)

サイズシミュレーション

ハンドル位置
リラックス設定 OFF

ハンドル位置リラックス設定を
ONにすると「スポーツ」ポジ
ションから若干「近く・高い」
ハンドル位置に調整されます。
身長により異なりますがステム
長が約20mm、ハンドル落差
が約10mm減ります。

【ロードバイク・スポーツ走行向ポジション】

志木市本町4-4-26/048-471-0069

股下
(身長比)

胴

250 250 554

足腕長

415 605 605

グリップリーチ：105mm
一般的なコンパクトシャローバー＋シマノデュアルコ

ントロールレバーの組合せとして想定

所見、備考

ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｻｰ及び最大落差の数値は、右図の緑で示した

「ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ」の高さを下表の値と想定して計算してい

ます（ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙﾍｯﾄﾞの場合）。ﾃﾞｰﾀ不足のﾓﾃﾞﾙの場合、

一般的な値を用いる為、実車と差異が生じる可能性が

あります。

サドル高設定位置


